
Ciclo de
trabalho 220V 155A100%

45% 220A

1.6mmGTAW

2mmSMAW

0.75mmGMAW

220VEspessura chapa
(A PARTIR DE):

Engates
de 13mm

Tecnologia
inversora

Motor com
2 roldanas 

Função
Arc Force

Função
Hot Start

MIGFLEX 250

Chapas de até

4mm
Opera até

250A

SMAWGTAW

O que vem
dentro da caixa

• Seleção processos
• Tipo de gatilho
• Controle corrente
• Controle arame
• Tensão da solda
• Controle do arco
• Teste gás/arame
• LED temperatura
• LED power
• Display corrente
• Display tensão

Painel frontal

• Tocha MIG 150 3M 
• Cabo garra de aterramento
• Cabo porta eletrodo
• Roldana U (Aço Carbono)

Várias funçõem em 
tamanho compacto

Possui garantia
estendida 15 meses

Possui um
display digital

Para profissionais 
e serralherias

boxersoldas.com.br/registro-de-garantia/Acesse:

Manual
em vídeo

Maior 
versatilidade
e custo atrativo.

Função especial
HOT START 
E ARC FORCE

BOXERSOLDAS.COM.BR

V
 1.0 GMAW

Rolos de até

18 kg

GMAW Arames de 0.8mm

GTAW Aço carbono, Aço inox, Cobre e Titânio

SMAW E6013, E7018, Inox e Ferro fundido

Consumíveis

Gatilhos
2T e 4T

2T
4T


